FEDERN

14 cm Papiergarn 0.16 & 1x14cm ergibt: 1 Feder 18 cm
1 Feder 12 cm

Zusétzliche Materialen/Werkzeuge: Weissleim, Schere, Lineal, 1 Unterlage

ANLEITUNG
Das Garnstluck aufdrehen und die Rénder glatt streichen.

Die Garnflache diagonal von einer Ecke zur gegentber-
liegenden Ecke durchschneiden.

Evtl. mit einem Lineal einen diagonalen Falz als Hilfslinie
markieren.

Die rechte Garnhélfte an der zum Korper liegenden Spitze
anfassen und mit einer Drehung nach oben wenden.

Die Garnhélften liegen so, dass die Garnsstruktur V-férmig
verlauft.

Eine der diagonalen Schnittkanten mit einer sehr diinnen
Leimspur bestreichen. An der unten liegenden Spitze begin-
nen und die zwei Teile schmal zusammenkleben. Es Uberlap-
pen 2-3 mm.

Das Garnstlick von der Mittellinie aus markieren, jeweils
2,5 cm nach rechts und links.

Vom unteren Markierungspunkt senkrecht und gerade hoch
zum oberen Punkt das Garnstick durchschneiden.

Fur die Form das Garnstlck an den Seiten jeweils leicht ab-
runden (s.Bild)

Es kann auch die Schablone zum Formschneiden verwendet
werden.

Aus den abgeschnittenen Seitenteilen (s.Bild 3 /1.Schritt) kann
eine kleinere Feder von 12 cm Lange hergestellt werden.
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FEDERN

Die Feder bekommt ihr typisches Aussehen, indem z.B. an
einer Seite jeweils 2 mal und an der anderen Seite 3 mal bis
zur Hélfte eingeschnitten wird.

Der Schnitt erfolgt in Richtung der Garnstruktur.

Die fertige Feder ist 18 cm lang.

Kiel /Aufhédngung
Ein Stick Papiergarn 1.65 in der gewlnschten Lange ab-
schneiden.

Auf die Mlttellinie der Feder eine diinne und durchgehende
Leimspur auftragen.

Mit dem Aufkleben zuerst an der Federspitze beginnen.

Das Garnstlck zur gegenuberliegenden Seite fihren und an
beiden Seiten gut andrlcken bis das Garn halt.

Den Garnfaden dazwischen etwas ziehen und damit be-
gradigen.

VARIATIONEN
Einen Holzspiess oder ein Stuck Papiergarn 0.8 Uber die
Federmitte kleben.
Daflr eine Leimspur auf den Holzspiess auftragen. Mit der
spitzen Seite an der Federspitze beginnen und den Spiess
Uber die Mitte zur anderen Seite aufkleben.

Die Federn mit passendem Gilitter Glue umranden und/oder
auch die Struktur der Federn betonen.

Mit Metallicspray nur partiell die Federspitze oder die ganze
Feder besprihen.

TIPP
Ganz besonders schdne und nattrliche Federn kénnen
aus Papiergarn 0.16 in Vintage Farben hergestellt werden.
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MUSTER fiir den Formschnitt
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